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UURNA,
JOSSA ELAMA




Linnunkoto on puinen tuhkauurna, joka
muistojuhlan jalkeen muuttuu lintuperheen
pesimispaikaksi. Mittatilaustyona kasin
valmistettu Linnunkoto on kaunis ja
ekologinen valinta laheisen muistoksi
symboloiden elaman kiertokulkua.

Linnunkodon sisalla on pellavasta ommeltu
kangasuurna tuhkaa varten. Uurnan laskussa
kangasuurna nostetaan puisesta
Linnunkoto-uurnasta ja tuhka sirotellaan tai
haudataan maahan. Taman jalkeen
Linnunkoto kiinnitetaan puuhun, jossa se
tarjoaa kodin lintupoikueille vahintaan
vuosikymmenen ajan.

Luonto ja linnut ovat monelle rakkaita.
Elaman jatkuminen lintuperheen myota on
iloa ja lohtua tuottava ajatus.



Hillittya muotokieltd,
LINNUNKOTO SISALTAA KAIKEN hal”klttu]a ykSlt‘ylSkOhtla.

TARVITTAVAN UURNAN LASKUA
JA PUUHUN KIINNITYSTA VARTEN.

Linnunkodon katto on irrotettava. Uurnan sisalla Linnunkodon etuseinamassa on linnunpoikasille
olevan kasintehdyn kangasuurnan voi valita joko tarkeat kiipeamisurat, joiden avulla poikaset
tummasta raakapellavasta tai puuvillapellavasta paasevat pesasta.

kirjailtuna perinteisella .
J P Linnunkotoon kuuluu

karjalaisella kuvioinnilla. | o L
rellunmittainen koy5|,
Jonka avulla se on
helppo kiinnittaa
puuhun. Kiinnittami-
seen el tarvita tikkaita,

Kun kangasuurna
asetetaan Linnunko-
toon, se tayttaa sen
kokonaan. Tuhkan
silla linnut pesivat
mielellaan hartiakor-

sirottelun tai hautaami-
sen jalkeen Linnunko-

toon lisataan valikatto, keudella. Talloin myos
koska linnut viihtyvat pesan hoito on helppoa.
matalassa pesassa.
Valikatto on helppo

asettaa paikalleen,
mutta suosittelemme

Linnunkotoon kiinni-
tetty koysi kierretaan
sopivan puun ymparille,
Jjolloin pesa asettuu

kokeilemaan tata A
tukevasti paikoilleen.

etukateen.

Irrotettavan katon ja valikaton ansiosta Linnunko-
don syyspuhdistus on vaivatonta.
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Linnunkodot valmistetaan kasityona Karjalan

KESTAVA JA EKOLOGINEN
VAIHTOEHTO

. . Linnunkodon ulko-osien maalauk-
Kelon puusepanverstaalla. Uurna valmistuu 30

sessa kaytetaan samanlaista

paivaa tilauksesta. Kotimaisesta tayspuusta 4 . : \
pellavacljymaalia kuin talojen

valmistettuun Linnunkotoon voi valita mieluisan dlkomaalaikeessamBtentpinta
kestaa hyvin aikaa. Puiset osat ja
uurnan kangas on tehty luonnolli-

sista raaka-aineista, joten ne ovat taysin

Linnunkoto® on suunniteltu kestamaan luon- ; kierratettavia. Linnunkodon rakentee-

nossa vahintaan vuosikymmenen ajan. ] seen ei kuulu ruuveja eika nauloja.

lintulajin ja puun varisavyn ekologisista Uula
Color -perinnevareista. Uulan muovittomat,
hengittavat maalit valmistetaan kasin Suomessa.

MATERIAALI MITAT
Kotimainen tayspuu Koko: K615 X S160 mm
Paino n. 4-5 kg

VARIVAIHTOEHDOT

Uni Utu Pouta Purjo Naava Karjalanruusu

KANKAAT LINTULAJIT

Lentoaukon koon soveltuvuus
lajeittain. Tilauksesta myo6s muita

¥ J kokoja.

i 3 28 mm: Sinitiainen, Kuusitiainen
H°h‘?e: Luonto, 30 mm: Toyhtstiainen,
puuvillapellava  raakapellava Hamétiainen, Kirjosieppo

32 mm: Talitiainen, Lapintiainen,
Pikkuvarpunen, Kaenpiika,
Varpunen, Leppilintu

Linnunkoto® -uurnan tekninen rakenne on suojattu hyddyllisyysmallilla
Suomessa. Uurnan ulkoasu on mallisuojattu EU:n alueella.
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